Regelquerschnitt B-B
1:50

wasserundurchlassiger Pflasterfugenmartel

3,07 |
Bestand Gehweg | Fahrbahn
270m | 16,90 m 250m |
Planung Gehweg '| Griinfliche mit Baumbepflanzung Gehweg ’| Fahrbahn
| 1,50 m
’| Sitzgelegenheit
itzgelegenheiten mit zylindrischen Abfallbehiltern
Sitzbankgruppen:
- wechselnde bzw. partiell keine Riickenlehnen mit
Sitzoptionen in Richtung Stral8e oder Griinfliche
Abfallbehilter:
- Zylindrischer Abfallbehalter des Herstellers Westeifel Werke
Model: Argen Deckel
Einfassung:
| - einreihige Einfassung aus vorhandenen Natursteingrofpflaster 16/18,
| - Innenflache aus Natursteinkleinpflaster 9/11
@ Verfugung: o
= | - Fugenmoartel als zementgebundener, trass und kunstoffmodifizierter,
S|
|

Baumpflanzung nach Abschluss der StraBenbaumaRnahme
Vorbereitung der Pflanzgrube im Zuge des Stralenbaus
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Wurzelsperre d
bis 20 cm unter UK Sohle
tiefste Leitung

Pflanzsubstrat

1.50m

Sitzgelegenheit mit
Abfallbehidlter
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\Wurzelsperre

bis 20 cm unter UK Sohle
tiefste Leitung

Leitungsbestand vor StraRenbaumaBnahme und Um- bzw. Neuverlegung:

® Strom/Beleuchtung
e (as

Telekommunikation
©® Fernwdrme

Hinweis:

- Pflaster in den Zufahrten im Ellbogenverband verlegen

- fiir den Leitungsbestand sind die aktuellen Auskiinfte der jeweiligen Ver- und
Entsorgungsunternehmen malgebend. Die hier eingezeichneten Leitungen dienen
nur als Information und sind nicht maBgebend.

- alle relavanten Baugrundgutachten sind zu beachten

- wahrend der Erdarbeiten ist die Tragfahigkeit des Untergrundes ortlich zu tiberpriifen und
wo erforderlich, Bodenverbesserungen/-austausch in Abstimmung mit AG durchzufiihren.
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Baumscheibe
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Rechteckpflaster (ohne Fase) 10/20/8

Rechteckpflaster (ohne Fase) 10/20/8
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einreihiger Pflasterstreifen a
5¢cm Beton-Rinnenstein 16/16/14
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